
PLANNEN VAN HET 
GEBOUW



BEREKENINGEN

Energie

Prestatieregelgeving voor de

Bouw



Het luchtdichtheidsniveau van het gebouw 
moet in het lastenboek geïmponeerd worden 
en moet door een  “Blower Door“ test  
gecontroleerd worden.



Voorbeelden van technieken die een goede luchtdichtheid van het gebouw garanderen.

Documenten

Voorbeeld van een « Blower Door » test met thermografisch e visualisatie van de gebrekken aan
luchtdichtheid.

Documenten



Samenstelling van de buitenmuren:
Geef voorrang aan isolatiematerialen waarvan de ken merken 
gecertificeerd zijn door een officiële technische g oedkeuring  ATG .
Lijst beschikbaar op :

http://www.butgb.be/index.cfm?n01=Insulation

Voorbeeld van berekening van de U waarden



Voorbeeld van berekening van de U waarden



Voorbeeld van berekening van de U waarden



Voorbeeld van aangeving van de verliesoppervlakten



Voorbeeld van aangeving van de verliesoppervlakten



Voorbeeld van aangeving van de verliesoppervlakten



Voorbeeld van aangeving van de verliesoppervlakten



De thermische traagheid van het gebouw bepalen. 
Met een lichte structuur is er meer risico aan 
oververhitting in de lokalen met een oriëntatie naar  
het zuiden.
In dit geval kan men zonneweringen voorzien om 
enkele EPB punten te verdienen.



Het verwarmingssysteem bepalen alsook de regeling 



Het systeem voor de warm water voorbereiding 
bepalen ( hier met warmtepomp )

De juiste lengte tussen de boiler en de tappunten 
vermelden geeft toe enkele EPB punten te 
verdienen ten opzichte van de waarde bij 
ontstentenis.



Ventilatiesysteem:
Belangrijke punten voor de keuze van het materiaal :
• Type D:  toevoer / afvoer + warmtewisselaar
• Rendement van 90 %
• DC motoren met controle van het debiet
• By-pass voor de zomer

Een meting van het lekdebiet van de luchtkanalen om  de 
uitvoeringskwaliteit te bewijzen brengt ook enkele EPB 
punten.



Samenvatting van de voorspellingen 
van primair energieverbruik  van de 
verschillende energieverbruikers.

De E-waarde komt van de 
vergelijking van de voorspelling 
van primair energieverbruik van 
deze woning met deze van de 
referentiewoning met dezelfde 
afmetingen. 

Resultaten : K27 en E = 65



Wetend dat de omrekeningsfactor  van 
de elektriciteit in primaire energie is 2.5 
en één Mj is gelijk aan 0.278 kwh, geeft 
deze tabel een voorspelling van de 
verschillende verbruikers.

Bijvoorbeeld , voor de verwarming :
72.767 Mj / 2.5 x 0.278 = 8.092 kwh / jaar



RELATIEF GEWICHT VAN DE VERSCHILLENDE ELEMENTEN VAN  DE E FACTORRELATIEF GEWICHT VAN DE VERSCHILLENDE ELEMENTEN VAN  DE E FACTORRELATIEF GEWICHT VAN DE VERSCHILLENDE ELEMENTEN VAN  DE E FACTOR

Het volgende diagram laat toe de relatieve invloede n te vergelijken van de 
verschillende opties op de E factor voor het gebouw  hierboven beschreven. 

• Voor dit gebouw, ondanks zijn tamelijk lichte struc tuur bestaat er geen risico van oververhitting. Zou het 

niet het geval geweest zijn was het altijd mogelijk  zonneweringen of andere zonnebeschermingen te 

voorzien om de invloed van deze factor op de E waar de te limiteren. 

• De keuze van een verluchtingssysteem type D is onon tbeerlijk. Dit brengt bijna 40 punten op 100 ten 

opzichte van een andere oplossing ( Natuurlijke afv oer, mechanische toevoer of afvoer ). 

• Vanuit het perspectief van de luchtdichtheid van he t gebouw, kan men redelijk het objectief halen van een 

niveau 3 in plaats van de waarde 12 (bij ontstenten is). Dit stelt 25 punten op 100 voor. Door verdubbe ling 

van de dikte van alle thermische isolaties komt men  zelf niet aan dit resultaat. Het gaat dus over een  

imperatief. De waarde 3 is zeker niet overdreven; e en passieve woningen bevindt zich immers rond de 

waarde 1. 

• Een boiler met warmtepomp stelt een winst van 12 pu nten voor ten opzichte van een klassieke elektrisch e 

boiler met accumulatie. Dit stemt ongeveer overheen  met de winst die men verkrijgt door de installatie van 

zonnepanelen voor de verwarming van het sanitaire w ater. 



Lage energiewoning 232 m² ( nuttige oppervlakte )
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Warm water voorbereiding

Hulpenergie

Verliezen door lekdebiet

Verwarming en ventilatie

Référentie E = 80 



BESLUITENBESLUITEN

Het E niveau van de woning van deze gedetailleerde berekening ( 65 in dit geval ), 
ligt sterk beter dan de reglementering betreffend d e energetische prestaties van 
gebouwen. 
In functie van de nagestreefde objectieven, laten a ndere combinaties toe te kunnen 
beantwoorden aan deze regelgevingen. 
De specialisten van ACEC blijven ter beschikking om  het algemeen thermisch 
concept van uw bouwproject, samen met u, te optimal iseren en alles te bekijken wat 
een impact heeft op de energetische prestaties, nam elijk de volgende keuzes op de 
volgende punten:
• Isolatiematerialen.
• Luchtdichtheid van het gebouw.
• Dubbele fluxventilatie met warmtewisselaar.
• Keuze, tussen meer dan 50 soorten toestellen en 20 regulatiesystemen, van de 

meest aangepaste oplossing aan de specifieke behoef tes van uw project. 
• Productie van warm water.
• Elektrisch vermogen aan te vragen aan uw distributi e maatschappij 
• Investeringskosten
• Verbruikskosten

Twijfel niet om ons te contacteren, onze raden zijn  Twijfel niet om ons te contacteren, onze raden zijn  
gratis en kunnen u veel opbrengen.gratis en kunnen u veel opbrengen.

Terug naar site  www.acec-verwarming.com/bouwen.htm#PROFESSIONELEN


